Datenblatt | Citea
Bezahlen ;@ht

Citea - alles, was Sie flir die
Zahlungsabwicklung benotigen

Dank der modularen Bauweise und den flexiblen Systemkomponenten lasst sich der Citea flexibel,
entsprechend lhrer BedUrfnisse und Anforderungen konfigurieren.
Bei der Bewirtschaftung abgegrenzter Parkraume spielt der Citea als Bezahlstation seine Vorteile aus.

Auf herausragende Qualitat und Zuverlassigkeit dirfen Sie sich
dabei immer verlassen. Nicht zuletzt wegen seines robusten
Aluminiumgeh&uses hat sich der Citea tausendfach bewéhrt -
weltweit setzen Stadte und Kommunen auf das flexible System.

Citea als universelle Bezahlstation

Citea ldsst sich als universelle Bezahlstation adaptieren und kann
Uberall dort zum Einsatz kommen, wo Gebthren und Eintritte
erhoben werden.

lhre Vorteile
Optische Eleganz und Robustheit

Einfache und selbsterkldarende
Bedienung

Hohe Individualisierbarkeit
(Funktion & Design)

Strukturiertes Innenleben

Fernwartung zu jeder Zeit und von
jedem Ort tiber die Cloud moglich

Typische Einsatzgebiete Umfassender After-Sales-Service:

) Bewirtschaftete Parkrdume Support-Hotline, Mitarbeiter-
On- und Offstreet schulung und Repair-Center

() Bezahlterminal fur Fremdsysteme
(z. B. Kurtaxe, Eintritte oder Rabattierungen)
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Technische Daten

Abmessungen
Gewicht

Temperaturbereich

Schutzklasse

Leistungsaufnahme

Relative Luftfeuchtigkeit
Display/Anzeige
Zertifikate

Recyclingquote

Varianten

® Mit Solarversorgung

Hectronic

H 1675 xB 420 xT 325 mm
Ca. 80 kg, je nach Konfiguration

Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C
Lager- und Transporttemperatur -40 °C bis +70 °C

IP54 & IK10

Solarbetrieb: Solar + Akku 12 V/65 Ah
Netzbetrieb: 110V/230V AC (-15 %/+10 %) + Akku 12 V/7 Ah

Bis 100 % (Betauung erlaubt)
TFT Touch-Display

CE zertifiziert nach EN 12414
VDE-Zertifikat der Klasse P2, P3 und P4

97 %

Optionen & Pakete

® Verschiedene Zahlungsmoglichkeiten

Standardvariante: 16 Wp intern,

flr hohere Beanspruchung und kritische Standorte:
40 Wp (intern oder extern)
® Individuelles Design
Gehausefarbe frei wahlbar, optional mit Werbeanbringung

® 112 Zoll TFT Touchscreen
® 4G-Modem oder LAN-Anschluss zur Datenlbertragung

® Digitales Ticket per QR-Code oder E-Mail

und mit Antigraffiti-Beschichtung ® QR-Code Leser zum Einlesen von QR- oder Barcodes

Kombinierbar mit

@ Zentrale Verwaltung iiber Backend-Software: Live-Monitoring per App:
Stammdaten- und Parameterverwaltung, Gutschein-/ Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit Gber-
Limitverwaltung und Produktrestriktionen in Echtzeit, wachen und im Notfall schnell MaBnahmen einleiten

Installation in Ihrem Netzwerk oder als SaaS-Losung

@ Drittanbieter Schnittstelle:
Flexibler Datenaustausch verschiedener Drittanbieter

www.hectronic.com
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ght GmbH | Elektronik im Verkehr
Telefon 0911 52705-144
parkautomaten@ght.de
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